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Технический лист 

Неразъемный фальшпол 

Тип FLOOR and more®  G 30 x L / A 

Характеристики продукта 

 
 

 Максимальный комфорт при хотьбе 

 Высокая несущая способность 

 Невысокий вес системы 

 Быстрый монтаж 

 Может сочетаться с другими системами 

 Произведено в Германии 

 Отсутствие ограничений в выборе покрытий 

schematic  representation 
 

Описание системы 

 

Система неразъемного фальшпола FLOOR and more® - это инновационный  продукт, обладающий высокой прочностью и  

устойчивостью. Плиты неразъемного фальшпола изготавливаются из сульфата кальция, усиленного волокнами целлюлозы.  Канты 

FLOOR and more® плит пазогребневой конструкции склеиваются между собой при монтаже, обеспечивая абсолютно  ровную 

поверхность высокой несущей способности. Подконструкция состоит из регулируемых по высоте оцинкованных стальных  стоек 

собственного производства, которые формируют подпольное пространство необходимой высоты. 

Области применения 

(руководство применения DIN EN 13213) 

Технические характеристики 

Толщина плиты  

Вес системы  

Высота стойки 

Расстояние между стойками 

30 мм 

около 40 кг/м² 

40 - 840 мм 

600 x 600 мм 

Класс нагрузки 

EN 13213 

Коэффициент безопасности 

1 (2 kN) 

2 

 Жилые зоны 

Т.е. квартиры и коридоры в жилых  домах, 

номера в отелях 

 Офисные помещения, кабинеты,  коридоры. 

Т.е.: БЦ, больницы, поликлиники 

Реакция на воздействие огня 

A2 (негорючий)  

A1 (негорючий) Применимые напольные покрытия 

DIN 4102-1 

EN 13501-1 

Огнестойкость 

DIN 4102-2  Эластичные покрытия 

 Текстильные покрытия 

EN 13501-2 

F30 при высоте до 840 мм  

допускается до 2 000 мм  

REI30 допускается 

Акустические характеристики 

ISO 140, VDI 3762 следует отметить 

без  

покрытия 

с покрытием 

(∆Lw=27 dB) 

значения были измерены с помощью плиты 26 мм 

Горизонтальная звукоизоляция Dn,f,w 

С краевой подрезкой 
-  

64 dB 

14 dB 

42 dB 

52 dB 

- 

23 dB 

Вертикальная звукоизоляция Rw  

Коэффициент поглощения звука шагов 

∆Lw 

Нормированная громкость шагов  Ln,f,w - 53 dB 

Сейсмика 

Международный Строительный Код (IBC) доступно в категориях  

A - F 

Зеленое строительство 

Свойства продуктов DGNB/LEED соответствует 

Больше информации Вы можете найти на  
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