
Ecophon Соло Лайт

Панель Ecophon Соло Лайт представляет собой
свободновисящий элемент, позволяющий
реализовать множество различных вариантов
дизайна внутреннего пространства.

Панели подПанели подходят для помещений, в которых 
монтаж сплошной потолочной системы 
нежелателен ввиду необходимости сохранить 
изначальную высоту потолка.

Панели также подходят для помещений, где не 
применим модульный подвесной потолок “от 
стены до стены”, где в соответствии с 
требованиями дизайна помещения 
предусматривается потолочное решение именно в 
виде островов.

Подвесная система пПодвесная система позволяет расположить 
панели на разной высоте и под разными
углами.

Размер, мм                1180 х 1180          2360 x 1180            ø 1180

Толщина, мм                40           40              40



Гц Гц Гц Гц Гц Гц
в.с.п. ммразмер мм

Соло Лайт Круг,  Ø1180,  200мм (в.п.с.)

Соло Лайт Круг,  Ø1180,  400мм (в.п.с.)

Соло Лайт Круг,  Ø1180,  1000мм (в.п.с.)

Соло Лайт Прямоугольник,  2360x1180,  200мм (в.п.с.)

Соло Лайт Прямоугольник,  2360x1180,  400мм (в.п.с.)

Соло Лайт Прямоугольник,  2360x1180,  1000мм (в.п.с.)

Гц Гц Гц Гц Гц Гц
в.с.п. ммразмер мм

Данные диаграммы приведены для одиночной панели. Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м
друг от друга, значение коэффициента Аэкв. на одну панель незначительно изменяется.
Данные диаграммы приведены для одиночной панели. Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м
друг от друга, значение коэффициента Аэкв. на одну панель незначительно изменяется.

Соло Лайт Квадрат,  1180х1180,  200мм (в.п.с.)

Соло Лайт Квадрат,  1180х1180,  400мм (в.п.с.)

Соло Лайт Квадрат,  1180х1180,  1000мм (в.п.с.)

Гц Гц Гц Гц Гц Гц
в.с.п. мммм

Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэйбену) 

Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэйбену) 

Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэйбену) 

Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэйбену) 

Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэйбену) 

Эквивалентное звукопоглощение (м2, по Сэйбену) 


